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Révision n° : 2 
Date : 13/03/2020 

Poste Oxy-Pro-R 
Remplace la fiche : 0/0/0 

M0060040 
 

 
 
 
 
     Composition : 
     Chariot OxyPRO-R (RABATTABLE)  
     Bouteille oxygène B05-1000 litres  
     Bouteille acétylène B05-800 litres  
     Equipement Braseur PRO-A  
 
     Caractéristiques : 
     Poids : 30 Kg 
     Hauteur : 79 cm. Largeur : 38 cm 
     Autonomie : env. 7 h.  (avec buse de 100l.) 
 
     Equipement Braseur PRO-A comprenant : 
     Détendeur A50 M0010125 OXYGÈNE  0 à 16 bar 
     Détendeur A50 M0010130 ACÉTYLÈNE  0 à 2,5 bar 
     Chalumeau soudeur N°0 avec sécurité intégrée 
     (lance démontable)  M0020020 
     5 m de tuyau oxygène  et 5 m de tuyau acétylène 
     Lunettes coque Type M Teinte 5  

+ la clé 6 buses M0020020 
+ Allume Gaz à coupelle - M0050080 

        Manuel d’utilisation 
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Articles  Références 

Poste OxyPro-R + equip PRO-A + Bouteilles Air Liquide  M0060040 

Equipement Braseur MiniPRO-A  M0060445 

Chariot OxyPRO-R brancard Rabattable  M0050280 

Bouteille OX 1000 L  Air Liquide  M0060341 

Bouteille Acétylène 800 L Air Liquide  M0060351 

Chalumeau soudeur N°0 LD + ARPF  M0020020 

 
 
   

 
 


