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Les données relatives à l’aptitude ou à l’utilisation des alliages mentionnés ne sont que des recommandations. 

L’utilisation de ces données dans des cas particuliers ou d’utilisation spécifique nécessite notre engagement par écrit.  

Les diverses indications de cette fiche technique concernent l’alliage hors transformation. 

*(ne correspond pas exactement à la norme) 

 

 

 

DESCRIPTION 

TinBrazFlux est un décapant en pâte destiné au brasage tendre.  

Les alliages compatibles avec TinBrazFlux sont les alliages base étain avec ou sans plomb.  

Il est facile d’emploi sous sa forme pâte. Contient du chlorure de zinc. 

 

 

APPLICATIONS 

Destiné au brasage tendre des raccords et tuyauteries en cuivre, aciers et inox. 

Utilisable avec les alliages d’étains et leurs dérivés. (Sn/Pb – Sn/Cu – Sn/Ag – Sn/Sb) 

 

 
Valeurs indicatives de la spécification de fabrication Alliages Industries  

Composant principal : Chlorure de zinc 

Classement CLP GHS 05 –GHS 07 – GHS 09 :  
Phrases H 

H314 - H335 - H411 

____________________________________________________________ 

Propriétés   Ph   : < 2 

physiques    Int. d’utilisation  :  150 - 280°C 

____________________________________________________________ 

Aspect et        

conditionnement     Emballage plastique : Pot de 200 gr ou 500 gr 
___________________________________________________________ 
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